
📋 Чек-лист проверки б/у вилочного погрузчика

50 пунктов для осмотра перед покупкой · Подготовил: Алексей Смирнов

1. Общий осмотр и документация

1 ПСМ (паспорт самоходной машины) – проверьте серию и номер, они
должны совпадать с номерами на двигателе, шасси и мачте.

2 Сервисная книжка – наличие отметок о плановых ТО с печатями сервисных
центров.

3 Проверка VIN-номера – сверьте номер на раме с документами, убедитесь,
что он не перебит.

4 История ДТП и ремонтов – попросите продавца рассказать о серьёзных
авариях (если были).

5 Сверка даты выпуска – по VIN или табличке на раме, сравните с
информацией из ПСМ.

2. Рама, кузов и сварные швы

6 Трещины в раме – осмотрите все сварные швы, особенно в местах
крепления мачты и мостов.

7 Следы капитального ремонта – свежая краска, неровные швы,
неоригинальные усиления.

8 Коррозия и ржавчина – проверьте днище, пороги, места крепления
аккумулятора (особенно важно для электропогрузчиков).

9 Зазоры между панелями – неравномерные зазоры могут указывать на
последствия аварии.
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10 Стекло и зеркала – целостность, наличие трещин (если есть кабина).

3. Мачта, ролики и каретка

11 Люфт в направляющих – поднимите вилы на 0,5 м и покачайте их влево-
вправо. Норма – не более 2–3 мм.

12 Состояние роликов – осмотрите ролики мачты, они не должны иметь сколов
и глубокого износа.

13 Цепи и тросы – проверьте на растяжение, трещины звеньев, наличие смазки.

14 Плавность подъёма/опускания – поднимите вилы на полную высоту и
опустите, движение должно быть равномерным, без рывков.

15 Наклон мачты – проверьте работу гидроцилиндров наклона, они должны
двигаться без заеданий.

4. Гидравлическая система

16 ✓ Течи масла – осмотрите все шланги, цилиндры, насос и клапаны на наличие
капель или подтёков.

17 Уровень масла в гидробаке – проверьте при выдвинутых вилах, масло
должно быть чистым, без пены.

18 Работа распределительного клапана – переключение золотников должно
быть чётким, без заеданий.

19 Шум насоса – посторонние звуки (вой, скрежет) указывают на износ насоса
или загрязнение масла.

20 Герметичность гидроцилиндров – поднимите вилы и оставьте на 5 минут,
они не должны опускаться более чем на 10 мм.

5. Двигатель (дизель / газ) — только для моделей с ДВС
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21 Холодный пуск – заведите двигатель утром (холодный), он должен
запускаться без длительного проворачивания стартера.

22 Цвет выхлопа – сизый дым первые 5–10 секунд (норма), чёрный
(переобогащённая смесь/форсунки), белый густой (пробита прокладка ГБЦ).

23 Уровень и состояние масла – проверьте щуп, масло не должно быть чёрным
с запахом гари.

24 Охлаждающая жидкость – уровень в расширительном бачке, отсутствие
масляных плёнок (признак повреждения ГБЦ).

25 Работа на холостых оборотах – двигатель должен работать ровно, без
плавающих оборотов и вибраций.

6. Электрооборудование (только для электрических моделей)

26 Внешний вид АКБ – батарея не должна быть вздутой, на корпусе не должно
быть трещин и потёков электролита.

27 Дата выпуска АКБ – выбита на корпусе, ресурс ~5 лет, если больше 3-х лет –
планируйте замену.

28 Клеммы и кабели – клеммы должны быть чистыми, без окисления, кабели
без повреждений изоляции.

29 Уровень электролита – при открытых пробках проверьте уровень
дистиллированной воды (если не обслуживаемая).

30 Работа контроллера – проверьте плавность разгона и торможения,
отсутствие рывков.

7. Шины, колёса и подвеска

31 Остаток протектора – для пневматических шин минимум 1,6 мм, для
суперэластичных – отсутствие глубоких трещин.

32 Износ по краям – неравномерный износ говорит о проблемах с развалом-
схождением или подшипниками.
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33 Грыжи и порезы – осмотрите боковины шин на наличие грыж, порезов и
проколов.

34 Колёсные диски – диски не должны быть погнутыми, болты крепления
должны быть затянуты.

35 Подшипники колёс – при поддомкрачивании колеса не должно быть люфта.

8. Тормоза и стояночный тормоз

36 Стояночный тормоз – затяните ручник на уклоне, погрузчик должен стоять
неподвижно.

37 Рабочий тормоз – педаль должна быть жёсткой, без провалов, торможение
эффективным.

38 Тормозные колодки и диски – визуально проверьте износ (при
возможности снимите колесо).

39 Уровень тормозной жидкости – в бачке должен быть нужный уровень,
жидкость чистая.

40 Шланги и трубки – отсутствие трещин, потёков и вздутий.

9. Рулевое управление

41 Люфт рулевого колеса – не более 15 градусов (половина спицы руля).

42 Усилие на руле – должно быть равномерным, без закусываний.

43 Наконечники и тяги – проверьте их на износ, люфт в шаровых опорах.

44 Уровень масла в гидроусилителе – при наличии.

10. Навесное оборудование (если есть)

45 Боковой сместитель – проверьте ход влево-вправо, плавность, отсутствие
течей.
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46 Поворотная каретка – вращение должно быть свободным, фиксация в
крайних положениях.

47 Ковш или другие сменные узлы – состояние креплений, износ рабочей
кромки.

11. Тест-драйв под нагрузкой

48 Работа под нагрузкой (30+ минут) – проверьте все системы в реальных
условиях.

49 Нагрев двигателя и гидравлики – после работы не должно быть перегрева
выше нормы.

50 Посторонние шумы и вибрации – при движении, подъёме, поворотах —
ничего не должно греметь или дребезжать.

© 2026 · Чек-лист подготовлен экспертом по складской технике Алексеем Смирновым
Распечатайте и возьмите с собой на осмотр!
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